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ПРИБОР ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ` 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 


1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 


Испытательный прибор предназначен для испытания станционной и линейной 
сторон абонентских установок телефонных станций системы ЦБ. 


Испытательным прибором имеется возможность производить следующие H3- 
менения и проверки: х 


1) 


10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 


измерение напряжения источника питания станции для другого источ- 
ника постоянного тока в пределах от 1 до 35 В и от 2 до 70B. Точность 
измерений :-3%; | 

проверку незанятости испытуемой линии при установке испытательного 
штепселя на громоотводную секцию; 


измерение омического сопротивления линии в PEE 1010000 Ом с 
точностью + 109%; 


измерение сопротивления изоляции между проводами а и В, а также 
между проводами и землей, в пределах от 1000 Ом до 1 МОм с точно- 
стью :-10%; 


измерение отдельных сопротивлений в пределах, указанных п. 3 и п. 4; 


определение безобрывности абонентской линии при сопротивлении 
утечки на линии не менее 20 000 Ом; i 


проверку наличия H величины постороннего напряжения на линии, 


проверку прохождения вызова к абоненту непосредственно и через со- 
противление 10 000 Ом; 


проверку разговорной цепи абонента непосредственно и через затухание 
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посылку абоненту вызова зуммерным током двух различных уровней; 
проверку станционной стороны абонентской линии; 

проверку посылки вызова со стороны станции; 

проверку исправности термических катушек громоотводной секции; 
испытание отдельного телефонного аппарата на разговор; 

испытание отдельного телефонного аппарата на вызов; 


включение прибора в станцию как абонента. 


Испытательный прибор изготовлен в виде настольного пульта. 
Длина шнура испытательного штепселя 5 м. 
Подключение питания испытательного прибора производится под клеммы. 


Техническое описание РР2.762.057 ТО 


П. ПОЛЬЗОВАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ПРИБОРОМ 


Подготовка прибора для испытаний. 


К клеммам на задней стенке прибора, согласно обозначениям, подключаются: 


1) питание от станционной батареи (к клеммам «--» и«-»); 
2) пусковой провод сигнального агрегата (к клемме П); 
3) вызывной ток от сигнального агрегата (к клемме «< 25»); 
4) абонентская линия на станцию (к клеммам Лзи Л»); 


5) шестипроводный испытательный шнур, включается в гнездо на задней 
стенке прибора, а испытательный штепсель устанавливается в громоот- 
водной секции на испытуемом абоненте; 


6) микротелефонная трубка кладется на рычажный переключатель, уста- 
новленный на левой боковой стороне испытательного прибора. 


ча ЛИ НАЗНАЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПРИБОРА 


АБ по = подключение линейной части абонентской линии для испыта- 
үз лу с. НИЯ; включение питания на линию и подключение контроля 
вызова со стороны коммутатора; 


Выз. :-  — посылка вызывного переменного тока в сторону испытатель- 
ного штепселя с одғовременным отключением измерительного 
прибора и микротелефона; 


Выз. К — посылка вызывного переменного тока в сторону коммутатора, 
| если испытательный прибор включен как абонент (при сис- 
песо < теме МБ); | | 
Выз. 10 кОм. — то же, что и ключ Выз., но посылка вызывного тока осущест- 
| | _ вляется через сопротивление 10 кОм; 
9.“ ‚ — подключение земли к проводу «b» испытательного прибора; 
Зумм. Т} -- посылка абоненту фонического вызова: Т — тихого и Г — 
Зумм, | громкого; - | 
- Изм... > ` — подключение измерительного прибора к жилам «а» и «b» ис- 


пытательного прибора с одновременным отключением микро- 
телефона, при сохранении емкостной связи с испытательным 
штепселем через конденсаторы С1 и С2; 


MNH . — отключение батареи от измерительного прибора (для измере- 
| | ния постороннего напряжения на линии); | 

ПЛ — переполюсовка жил «а» и «ђ» испытательного прибора; 

ПП Е — переполюсовка входа измерительного прибора (при перемене 


знака линейного напряжения); 


Разг. — переключение микротелефона ‘испытательного прибора от 
` жил «а» и «b» на абонентскую линию прибора; 


СТ -- вызов станции, подключение для испытания станционной части 
` ‘абонентских линий с одновременным включением питания В 
йе ы: линейной части абонентских линий; 
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ТКа — включение в цепь измерительного прибора термической ка 
тушки провода «а»; 


ТКЬ — то же, провода «b» 

0,5НЕП — подключение удлинителя в 0,5 Непер; 
“1 НЕП- _ — то же, в 1 Непер; 
15 НЕП — то же, в 1,5 Непер; р 

2 НЕП — то же, в 2 Непера; 


ТУ. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ РР2.762.057 СхЭ 


1. Измерение напряжения батареи 


При измерении напряжения станционной батареи или другого источника по- 
стоянного тока, переключатель измерительного прибора должен быть поставлен 
в положение «XIV» или «Х2У», в зависимости от измеряемого напряжения. 


Измерение при положении переключателя диапазона «ХІУ» происходит по 
цепи 1: ` 


Цепь 1. «+» батареи, контакты ПП 21-22, ПД 2.12—2.7, измерительный при- 
бор «У/О», ПД2.1—2.6, conp. R2, ПД 2.8, контакт ИПН 24-25, «-» 
батареи. | у 


В положении переключателя диапазона на «Х2У» измерение происходит по 
цепи 2: 


Қ Цепь 2. «+» батареи, контакты ПП 21-22, ПД 2.11—9.7, измерительный при- 
бор «У/О», ПД 2.1—2.5, conp. ВІ, corp. R2, ПД 2.8, контакт 
ИПН 24-25, «-» батареи 


Величина измеренного напряжения отсчитывается по шкале прибора, градуи- 
рованной в Вольтах. Если переключатель диапазона поставлен в положение «ХІУ», 
то отсчет ‘производится прямо по шкале, если в положение «Х2\», то отсчет по 
шкале требуется умножить на два. При измерении в ключами действо- 
вать не требуется. 


2. Проверка незанятости линии 


После вставления испытательного штепселя на громоотводную полосу, до на- 
жатия ключей «АБ» или «СТ», т. е., до разделения линейной и станционной сто- 
роны абонентской линии, дежурный техник должен убедиться в незанятости испы- 
туемой линии. Проверка производится путем подслушивания — микротелефон ис- 
пытательного прибора подключен к линии через конденсаторы С1 и С2 по цепи 3: 


исп. шт. І, конт. АБ 6-7 
исп. шт. 5, конт. СТ 9-8 
такты Разг. 6-7, Н7-6, 2 Hn. 24-23, 1,5 Hn 24-23, 1 Hn. 27-26, 0,5 Hn. 
30-29, обм. МТр. 3-8, __ телефон 1 конденсатор C4, конт. Разг. 26-27 
| обм. МТр 8-4-7 
конденсатор C2, КОНТ. АБ 27-26, исп. шт. 2 
конт. СТ 28-29, исп. шт. 


Цепь 3. провод «а», ‚ конденсатор СІ, кон- 
М 


‚ провод «b». 
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3. Измерение омического сопротивления линии 


Для измерения сопротивления необходимо предварительно установить прибор 
в нулевое положение (по шкале Омов), для чего требуется поставить переключа- 
тель измерительного прибора в положение «Х1 О», нажать ключ «О» и, путем 
вращения рукоятки, «установка нуля» в одну или другую сторону, установить 
стрелку прибора на «О» шкалы Омов, после чего ключ «О» выключить. 


Установка нуля производ..тся по цепи 4: 


Цепь 4. «+ батареи, ключ О 1-2, 


Уст. нула 2.9, Ва 
ИДО Заре OS, 1821 TIA 23—11 
ПД 19, ЕЗ 
ПД 1.3, 1.7—1.9, 63, ПД 2.8, конт. ИПН 24-25, «-» батареи. 
При измерении переключатель диапазона поставлен в положение «Х10» и 
нажаты ключи «АБ.», «3» и «Изм.» — сопротивление измеряется по цепи 5 и от- 
считывается в омах на шкале измерительного прибора: 


Цепь 5. «+» батареи, контакты «З» 21-22, ИПН 22-21, Зумм. Т4-5, Выз. 10 
кОм. 28-29, Выз. 27-26, ПЛ 23-22, АБ. 25-26, Исп. шт. 2, провод «b» ли- 
нии, абонентский аппарат или короткое на клеммах аппарата, провод 
«а» линии, Исп. шт. |, контакты АБ. 6-5, ПЛ 2-3, Выз.4-5, Выз. 10 
кОм 7-6, Зумм. Т25-24, Изм. 22-21, ПП 5-4, ИПН 3-2, 

Уст. нуля, ПД 2.2, К4 
ООо ТОЗ Ло Т ПД 93—11 
«+» батареи, ПД 1.8, R5 | 
ПД 1.3, 1.7—1.9, ЕЗ, ПД 2,8, контакт ИПН 24-25, «-» батареи. 
Сопротивление линии измеряется, если аппарат абонента закорочен на клем- 
мах, но если снята микротелефонная трубка, то результатом измерения является 
сопротивление абонентского шлейфа вместе с сопротивлением аппарата. 
Примечание: при нажатом ключе АБ и снятой микротелефонной трубке аппарата або- 
нента, должны загораться лампочки Ла и ЛЬ. При нажатии ключа «3» 
лампочка ЛЬ должна гаснуть, а при нажатии ключа «Изм:» должна также 
гаснуть лампочка Ла. Если при нажатии ключа «АБ» загорается только 
одна лампочка, то на линии имеется заземление, если лампочки Ла и ЛЬ 


загораются до снятия або нентом микротелефонной трубки, то на линии 
между проводами «а» и «б» имеется замыкание. 


4. Измерение сопротивления изоляции 


Перед измерением прибор должен быть установлен на «О», что производится 
так, как изолжено в п. 3 настоящего раздела, с той разницей, что переключатель 
диапазона должен быть в положении «X 100 О». Установка производится по це- 
пи 6. 


Уст. нуля, ПД2.2, R4; ПД2.4—1.1 

ПД 2. 10—9 уо» НПО 
ПД 1.1—1.4, 26, ПД 12—1,9, ӘЗ, ПД 2.8, конт. ИПН 24-95, «—» Gara- 
реи. 


Цепь 6. «+» батареи, ключ О 1-2 
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а) Измерение изоляции между проводом «а» и землей 
Переключатель диапазона поставлен в положение «X 100 Q», нажаты ключи 


«АБ» и «Изм.» — прибор по цепи 7 показывает сопротивление провода «а» по от- 
ношению к земле: 


Цепь 7. «--» батареи на проводе «а» линии, исп. шт. 1, контакты АБ 6-5, ПЛ 
2-3, Выз. 4-5, Выз. 10 кОм. 7-6, Зумм. Т25-24, Изм. 22-21, ПП 5-4, 
Уст. нуля, ПД 2.2, R4 | 
RS STE ОИ“ 
HALES, Кб, MATOS ЫЗ, ШД25, контакт ИПН 24-25, «--» бата- 
реи. _ | 


б) Измерение изоляции между проводом «b» и землей 


Переключатель диапазона поставлен в положение «Хх 100 ©», нажаты ключи 
«АБ», «ПЛ» и «Изм.». Прибор по цепи 8 показывает сопротивление изоляции про- 
вода «ђ» по отношению к земле. 


Цепь 8. «+» батареи на проводе «ђ» линии, исп. шт. 2, контакты АБ. 26-25, 
ПЛ 22-21, Выз. 4-5, Выз. 10 кОм. 7-6, Зумм. Т 25-24, Изм. 22-21, ПП 5-4, 
Уст. нуля, ПД 2.2, R4 
е ПД 2.10--2.7, «Ү/9», ПД 2.1 о 
ПД 1.1—1. 4, 66, ПД | 2— 1.9, R3, ПД 2.8, контакт ИПН 24-25, «— » ба- 
тареи. 


в) Измерение изоляции между проводами «а» и «ђ» 


Переключатель прибора поставлен в положение «X100 Q», нажаты ключи 
«АБ», «З» и «Изм.». Прибор в цепи 9 показывает сопротивление изоляции между 
проводами «а» и «ђ»: 


REP 9. «+» батареи, контакты «3» 21-22, ИПН 22-21, Зумм. T 4-5, Выз. 10 
кОм. 28-29, Выз. 27-26, ПЛ 23-22, АБ. 25-26, исп. шт. 2, провод «b» JIH- 
нии, аппарат абонента, провод «а» линии, исп. шт. 1, контакты АБ.6-5, 
ПЛ 2-3, Выз. 4-5, Выз. 10 кОм. 7-6, Зумм. Т 25-24, Изм. 22-91. ПП 5-4, 

Уст. нуля, ПД 2.2, Е4 | 
ШЕ Пдо10—2.7 «У Од», ПД Е 

ПД 1.1—1.4, R6, ПД 1.2—1.9, R3, ПД 2.8, контакт ИПН 24-25, «-» ба- 

тареи. 


— 


По цепи 9 сопротивление изо 


4 
вместе с телефонным аппаратом абонента (микротелефонная трубка не снята), 
для измерения сопротивления изоляции между линейными проводами, без аппа- 
рата абонента, провода «а» и «һ» линии требуется от аппарата отключить. 


ЛЯЦИИ между про водами ха» И «р» измеряется 


5. Измерение отдельных сопротивлений 


Сопротивления для измерения подключаются к клеммам ЛІ и Л2 на задней 
стенке испытательного прибора. Измерение производится согласно п. 3 или п. 4 
настоящего раздела, в завсимости от величины измеряемого сопротивления. . 
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6. Определение безобрывности линий 


Испытание производится путем зарядки и разрядки конденсатора аппарата 
абонента. При испытании переключатель прибора поставлен в положение « х 1009», 
нажаты ключи «АБ.», «3» и «Изм.», а ключом ПЛ необходимо несколько раз крат- 
ковременно нажать, тогда измерительный прибор показывает ток зарядки и раз- 
рядки конденсатора телефонного аппарата абонента, в случае если линия не 
имеет обрыва. 

Если линия оборвана, то прибор не дает отклонений. 


Примечание: при снятой микротелефонной трубке и нажатом ключе «АБ», безобрывность 
линии определяется загоранием лампочек Ла и ЛЬ. 


Зарядка конденсатора производится по цепи 9, а разрядка по цепи 10: 

Цепь 10. «+» батареи, контакты «З» 21-22, ИПН 22-21, Зумм. Т 4-5, Выз. 10 
кОм. 28-29, Выз. 27-26, ПЛ 1-2, АБ 5-6, исп. шт. 1, провод «а» линии, 
конденсатор в аппарате абонента, провод «ђ» линии, исп. шт. 2, АБ. 
26-25, ПЛ 22-21, Выз.4-5, Выз.. 10 кОм. 7-6, Зумм. Т 25-24, Изм. 22-21, 


Уст. нуля, ПД 2.2, R4 
ЗИ ПД 2.10—9,7, «У/О», ПД91 ВЕ 
НА 1!— 14. Рв, ПД 1.2—1.9, R3, ПД 2.8, контакт ИПН 24-25, «-» 


батареи. 


7. Посылка вызова абоненту 


При посылке вызова абоненту снять М/Т испытательного прибора, нажать 
ключ «АБ.», а ключ «Выз.» нажимается с перерывами до ответа абонента. 


Пуск сигнальной машины или вызывного устройства осуществляется. по цепи 
1], а вызов к абоненту проходит по цепи 19: 


Цепь 11. «+» батареи, контакт рычага РП 4-3, провод П. 

реле Қ5-1 
выпрямитель 
АБ.5-6, исп. шт. 1, провод «а» линии, аппарат абонента, провод «b» 
линии, исп. шт. 2, конт. АБ.26-25, ПЛ 22-23, Выз. 26-25, конденсатор 
С5, «--» батареи. 


Цепь 12. клемма «со25», Выз. 24-23 ‚ конт. Выз. 3-4, ПЛ 3-2, 


При проверке звонка аппарата абонента, через последовательно включенное 
сопротивление 10000 Ом, нажат ключ «АБ.» и с перерывами нажимается ключ 
«Выз. 10 кОм». 


Пуск сигнальной машины или вызывного устройства осуществляется по цепи 
13, а вызов к абоненту проходит по цепи 14: 


Цепь 13. «+» батареи, конт. рычага РП 4-3, провод П. 


Цепь 14. клемма « ~ 25», Выз. 10 кОм 31-32, РА о И сопротивление 
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выпрямитель 
R8, конт. Выз. 10 кОм 8-7, Выз. 5-4, ПЛ 3-2, АБ. 5-6, исп. шт. І, 
провод «а» линии, аппарат абонента, провод «ђ» линии исп. шт. 2, 
конт. АБ. 26-25, ПЛ 22-23, Выз. 96-97, Выз. 10 кОм 99- > конденса- 
тор С5, «+» батареи. 
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Dii "9 


966$. 


В обоих случаях срабатывает контрольное реле «К» и прохождение вызова 
к абоненту сигнализируется загоранием лампочки контроля вызова ЛКВ по цепи [5: 


Цепь 15. «--» батареи, конт. К33-34, лампа ЛКВ, «—» батареи. | 


8. Посылка вызова в сторону коммутатора МБ 


Ёсли испытательный прибор используется на станциях МБ и включен как 


абонент МБ, то при посылке вызова в сторону коммутатора нажимается ключ 
«Выз. К». 


Пуск сигнальной машины или вызывного устройства осуществляется по цепи 
16, а вызов к коммутатору проходит по цепи 17: 


Цепь 16. «--» батареи, конт. Выз. К 22-21, провод П. 


Цепь 17. Клемма «со95», конт. Выз. Қ 1-2, клемма Ј14, коммутатор, клемма 
реле Л1-2 


“ЛӘ, конт. Разг. 10-9, конденсатор C6, --------, 
выпрямитель 


конт. Выз. К94-23 


М 


«+» батареи. 


Реле Л срабатывает и по цепи 18 загорается лампа «Л. Выз.» для контроля 


прохождения вызывного тока, а если нажат ключ 3B., то по цепи 19 звонит зво- 
нок: 


Цепь 18. «+» батареи, конт. Л 51-52, лампа «Л. Выз.», «—» батареи. 
Цепь 19. «--» батареи, конт. Л 53-54, Зв. 2-1, звонок Зв, «-» батареи. 


9. Вызов абонента фоническим сигналом 


Если у абонента снята микротелефонная трубка с рычага аппарата, то приего 
вызове нажаты ключи «АБ.» и «Зумм. Т» и абонент по цепи 90 получает фониче- 
ский сигнал небольшой громкости для предупреждения, а потом нажимается ключ 


«Зумм. Г» и абонент по цепи 21 получает полный зуммерный сигнал. При вызове 
фоническим: сигналом, зуммер пускается по цепи 22: 


Цепь 20. обмотка зуммера 2.], искусственная линия ИЛ, контакт Зумм. Т 96- 
25, конт. Выз. 10 кОм. 6-7, Выз. 5-4, ПЛ 3-2, АБ. 5-6, исп. шт. 1, про- 
вод «а» линии, аппарат абонента, провод «b» линии, исп. шт. 2, конт. 
АБ. 26-25, ПЛ 22-23, Выз. 26-27, Выз. 10 KOM 29-28, Зумм. Т5-6, об- 
мотка зуммера 2-2. 

Цепь 21. обмотка зуммера 2. |, Зумм. Г 3-2, конт. Зумм. Т 26-25, Выз. 10 кОм. 
6-7, Выз. 5-4, ПЛ 3-2, АБ 5-6, исп. шт. 1, провод «а» линии, аппарат 
абонента, провод «һ» линии, исп. шт. 2, конт. АБ 26-25, ПЛ 22-23, 
Выз. 26-27, Выз. 10 кОм. 29-28, Зумм. Т 5-6, обмотка зуммера 2-2: 


Цепь 22. «--» батареи, конт. Зумм. Т 27-28, конт. зуммера 4-3, обмотка зум- 
мера 1.2--1.1; «—» батареи. КЫ Г» 


10. Определение наличия постороннего напряжения на линий 


Испытание производится при положении переключателя диапазона на «Ж2\». 
Переключение на « 


делений шкалы. 


XIV» допускается, если прибор показывает меньше половины 
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а) «-» на проводе «а». 


При испытании нажаты ключи «АБ.», «ИПН» и «Изм.». Испытание произво. 
дится по цепи 23: | 

Цепь 23. «-» батареи, конт. ПП 21-22, ПД 2.11—9.7, измерительный прибор 
ЛО», ПИ 91--25, сотр. КС сопр. Кам 2.5, конте MIH 24-23, 
ПП 4,5, Изм. 91-29, Зумм. Т24-25, Выз. 10 кОм. 6-7, Выз. 5-4 
ПЛ.3-2, АБ.5-6, исп. шт. 1, провод «а» линии, «—» посторонней ба- 

Tapez. ` | | 
· Если прибор дает отклонение, то на линии имеется постороннее напряжение. 


б) «+» на проводе «а». 


При испытании нажаты ключи «АБ.», «З», «ПП», «ИПН» и «Изм.». 


Цепь 24. «+» батареи, конт. «З» 21-22, Изм. 2-1, 1113-4, ИПН 23-24, ПД 2.8, 

| conp. 22, conp. ВІ, ПД 2.5—2.1, «У/@», ПД 2.7—2.1, ПП 1-2, ИПН 
2-1, ПП 24-23, Изм. 21-22, Зумм. Т 24-25, Выз. 10 кОм. 6-7, Выз. 5-4, 
ПЛ 3-9, АБ.5-6, исп. шт. l, провод «а» линии, «+» посторонней ба: 
тареи. | 


Если прибор дает отклонение, то на линии имеется постороннее напряжение. 


в) «—» на проводе «0». 


При испытании нажаты ключи «АБ.», «ПЛ», «ИПН» и «Изм.». 

Цепь 25. «+» батареи, конт. ПП 21-22, ПД 2.11—2.7, «У|О», ПД 2.1—2.5, 
сопр. КІ, conp: R2, ПД 2.8, конт. ИПН 24-23, ПП 4-5, Изм. 21-22, 
Зумм. Т 24-25, Выз. 10 кОм. 6-7, Выз. 5-4, ПЛ21-22, АБ.25-26, исп. шт. 
2, провод «b» линии, «—» посторонней батареи. | 


г) «+» на проводе «b». 


При испытанни нажаты ключи «АБ.», «З», «ПП», «ИПН», «ПЛ» и Изм.». 

Цепь 26. «+» батареи, конт. «З» 21-22, «Изм.» 2-1, ПП 3-4, ИПН 23-24, 

ПД 2.8, сопр. В2, сопр. БІ, ПД2.5—2.1, «У/9», ПД2.7—2.11, 

ПП 1-2, ИНН 2-1, ПП 24-93, Изм. 21-22, Зумм. T 24-25, Выз. 10 кОм. 

6-7, Выз. 5-4, ПЛ 21-22, АБ. 25-26, исп. шт. 2, провод «р» линии, «+» 

посторонней батареи. | | 

Если при указанных испытаниях стрелка измерительного прибора отклоня- 

ется. влево, то это означает, что постороннее. напряжение на проводе имеет проти: 

воположный знак тому, на которое производится испытание. В этом случае: сле- 

дует отпустить ключ Изм., дополнительно нажать или отпустить ключ ПП и только 
потом снова нажать ключ «Изм.». | 


11. Проверка разговорной цепи абонента 


_ После вызова абонента проверка разговорной цепи его телефонного аппарата 
производится путем разговора при нажатом ключе «АБ.». При проверке разговора. 
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“сетей. 2 17-73. 3/2” 
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через затухание требуется дополнительно нажать ключ 0,5 Hen., 1 Неп., 1,5 Неп. или 
2 Неп. в зависимости от вводимого дополнительного затухания в цепь. Имеется воз- 
можность увеличить дополнительное затухание до 3,5 Непера при одновременном 
нажатии ключей 1,5 Неп. и 2 Неп. Проверка производится по цепи 27: 


Цепь 27. аппарат абонента, провод «а» линии, исп. шт. 1, конт. АБ. 6-5, 

ПЛ 2-3, Выз. 4-5, Выз. 10 кОм 7-6, Зумм. Т 25-24, Изм. 22-93, Разг. 6-7, 
обм. МТр. 8-4-7 - 
| телефон T 
конденсатор С4, конт. Разг. 26-27, Изм. 3-2, ИПН 22-21, Зумм.Т 4-5, 
Выз. 10 кОм. 28-29, Выз. 27-26, ПЛ 23-22, АБ. 25-26, исп. шт. 2, npo- 
вод «В» линии, аппарат абонента. Во время разговора питание або- 
нент получает через реле А и В по цепи 28: | 


Цепь 28. «+» батареи, реле В 1-5, конт. АБ. 1-2, Изм. 3-2, ИПН 22-21. Зумм. 

| T 4-5, Выз. 10 кОм. 28-29, Выз. 27-26, ПЛ 23-22, АБ. 95-96, исп. 
шт. 2, провод «ђ» линии, аппарат абонента, провод «а» линии, исп. 
шт. 1, конт. АБ. 6-5, ПЛ 2-3, Выз. 4-5, Выз. 10 кОм. 7-6, Зумм. T 25-94, 
Изм. 22-23, АБ. 4-3, реле А 1-5, «—» батареи. 


Н 7-6, дополнительное затухание, обм. Мтр. 3-8, 


J 
Реле А и В срабатывают и своими контактами включают лампы Ла H ЛЬ 
по цепям 29 и 30: 


Цепь 29. «+» батареи, конт. А 31-32, лампа Ла, «—» батареи. 
Цепь 30. «--» батареи, конт. В 31-32, лампа ЛЬ, «—» батареи. 


Микрофон испытательного прибора во время разговора включен по цепи 31: 


Цепь 31. «--» батареи, обм. МТр 2-9, микрофон М, конт. рычага РИ 2-1, peak- - 
тивная катушка 1 РК 3-8, «—» батареи. 


12. Проверка абонентского комплекта на станции 


Нажатием ключа «СТ» по испытуемой абонентской линии вызывается комму- 
татор. При исправном абонентском комплекте на коммутаторе получается вызов. 
На станциях УРТС-100/600 проверка производится по цепи 32: 


Цепь 32. Провод «а» от абонентского комплекта станции, исп. шт. 5, конт. 
СТ. 9-10, ПЛ 2-3, Выз. 4-5, Выз. 10 кОм. 7-6, Зумм. Т 25-94, Изм. 22- 


телефон Т 
MTp.3-8- 
23, Разг. 6-7, Н 7-6, | МТр 8-4-7 
катушка реактивная ЭРК 8-3 
конт. СТ. 31-32, Разг. 26-27, Изм. 3-2, ИПН. 22-21, Зумм. Т 4-5, Выз. 
10 кОм. 28-29, Выз. 27-26, ПЛ 23-29, СТ. 30- 29, исп. шт. 6, провод 


«р» от абонентского комплекта станции. 


С4 


Получение в телефоне ответа станции указывает на нормальную БЛОКА або- - 
нентского комплекта. 


13. Проверка разговорнои цепи телефонного аппарата 


Испытуемый телефонный аппарат подключен к клеммам ЛІ и Л? испытатель- 
ного прибора. Испытание производится путем разговора согласно п. 11 настоя: 
щего раздела. 
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14. Проверка исправности термических катушек 


‚Производится установка нуля прибора согласно п. З настоящего описания, пе- 
реключатель диапазона остается в положении «Х lQ». 


а) Катушка на проводе «а» 


Нажаты ключи «ТКа», «З» и «Изм.». Проверка производится по цепи 33: 


` Цель 88. «+» ‘батареи, конт. «З» 21-22, ИПН 22-21, Зумм. Т 4-5, Выз. 10 кОм. 
| 28-29, Выз. 27-26, ПЛ 23-22, TKa 2-1, исп. шт. 5, провод «а» станции, 
термическая катушка на проводе «а», исп. шт. 3, конт. ТКа 21-22, 
ПЛ 2-3, Выз. 4-5, Выз. 10 кОм 7-6, ын Т 25-24, Изм. 22-21, ПП 5-4, 
ИПН 3-2, 
Уст. нуля ПД 2.2, R4 
ПД 2.9--27, «Уй», ПД2Л t 17422-14 
«+» батареи, ПД 1.8, R5 
R9, ПД 2.8, конт. ИПН 24-25, «-» pien 


6) Термическая катушка на проводе «b» 


Нажаты ключи «ТКБ», «З» и «Изм.». Проверка производится по цепи 34: 


Цепь 34. «+» батареи, конт. «З» 21-29, ИПН 22-21, Зумм. Т4-5, Выз. 10 кОм. | 
28-29, Выз. 27-26, ПЛ 23-22, ТКЬ 3-4, исп. шт. 6, провод «b» станции, 
термическая катушка на проводе «b», исп. шт. 4, конт. ТКЬ 24-23, 
ПЛ 2-3, Выз. 4-5, Выз. 10 кОм. 7-6, Зумм. Т25-24, Изм. 22-21, 
ПП 5-4, ИПН 3-2, | 

Уст. нуля, ПД 2.2, R4 
HA 29—27, VOSS I PRAS a= 
«+» батареи, ПД 1.8, R5 
69, ПД 2.8, конт. ИПН 24-25, «-» батареи. 

Если катушки исправны, то прибор должен показывать сопротивление ка- 

тушки — для катушки на 0,5 А около 6 Ом. | 


ПД 1.3—1.7—1.9 


15. Вклочение прибора как абонента 


Испытательный прибор включен в станцию как абонент через имеющиеся на 
задней стороне клеммы ЛЗ и ЛА, к которым подключаются провода «а» и «ђ» 
от станции. 


_ Вызов испытательного прибора со стороны станции производится по цепи 35: 


Цепь 35. Провод «а» со станции, клемма ЛЗ, конт. Разг. 10-9, конденсатор 


C6, „pae № KOHT. Выз. К 24-25, Разг. 31-32, Выз. К 3-2, клемма 
выпрямитель 
Ј14, провод «ђ» на станцию. 


Реле Л срабатывает и блокируется по цепи 36, горит лампа вызова «Л. Выз.» 
по цепи 18 и звонит звонок по цепи 19: 


Цепь 36. «+» батареи, конт. Л 11-12; Разг. 4-5, реле Л 4-5, «-» Кире, 
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При нажатии ключа «Разг.» микротелефон прибора по цепи 37 подключается 
к проводам «а» и «ђ» от станции, цепь 36 разрывается и лампа «Л. Выз.» гаснет 
и звонок прекращает звонить. 
Цепь 37. Провод «а», клемма ЛЗ, конт. Разг. 10-8, Н 7-6, контакты ключей 
дополнительных затуханий или искусственная линия ИЛ, обмотка 
обм. МТр. 8-4-7 
МТр. 3-8, = 
телефон Т 
К 3-2, клемма JI4, провод «В». 
Для вызова станции со стороны испытательного грибора, нажимается ключ 
«Разг.». | 


‚ конденсатор С4, конт. Разг. 30-32, Выз, 


Шлейф для срабатывания линейного реле на испытательном приборе замы- 
кается по цепи 38: 


Цепь 38. Провод «а», клемма ЛЗ, конт. Разг. 10-8, Н 7-6, реактивная ка: 
тушка 2РК 8-3, конт. Разг. 28-29, Разг. 30-32, Выз. К 3-2, клемма 
J14, провод «В». 
Нажатие ключа «Разг.» можно производить независимо от положения осталь- 
ных ключей. 


После окончания разговора, переводя ключ «Разг.» в среднее положение, 
микротелефон испытательного прибора отключается от проводов «а» и «b», 


16. Сигнализация вызова абонента со стороны станции 
при испытании линейной стороны его линии 


При испытании линии абонента нажат ключ «АБ.». Контакты ключа АБ 22-21 
подключают реле Қ к проводам «а» и «һ» станционной стороны абонентской ли- 
нии так, что при вызове абонента, линия которого в тот момент находится на ис- 
пытании, на испытательный прибор поступает вызов по цепи 39: 


Цепь 39. Провод «а» от станции, исп. шт. 5, конт. СТ. 9-8, АБ. 22-21, Выз. 10 


кОм 9—10, Выз.2-1, _Реле К1-5 Выз, 10 кОм. 33-34, Выз. 22-21, 
выпрямитель 


C5, «+» батареи. 


17. Сигнализация вызова станции абонентом 
при испытании станционной стороны его линии 


>= A т = т -vy “з тт > чет» т ттт т ЖТТ ТТТ 


При испытании станционной стороны нажат ключ «СТ.». Его контактами к ли- 
нейным проводам испытательного штепселя подключаются питающие реле А и В, 
которые при снятии испытываемым абонентом микротелефонной трубки срабаты- 
вают по цепи 98 и включают лампы Ла и ЛЬ по цепям 29 и 30, что является 


сигналом вызова станции испытываемым абонентом. 


Для облегчения пользования испытательным прибором линии рекомендуется 
руководствоваться диаграммой. измерений РР2.762.057 Д. 
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Mendol ломи“ 
Схема электриуескаЯ 
| принципиальная 


ний 


ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ . 


ыы (Основные о 
А ГОСТ, ВТУ, Е 
T кзн чертеж Наименование и тип ДАНЫН, 2 Примеч. Изм. 
~ * +00-20 
т т 
+ 24 Ми Дел 
АБ | ГОСТ 14299—69 1 
Зумм. Т “Ключ KTSO. 
| Ё 3-3 
ПЛ ГОСТ 14299—69 1 
А С 1-9 
Зүмм. Г | Ключ КТЗ БОП 
3 TOCT 14299—-69 | 
Изм. Ключ ҚТ6 3-3 
ГОСТ 14299—69 | 1 
11=17 
; Ключ КТ2 ==. 
Выз. 10 | ША | 
Выз. _ | ГОСТ 14299—69 | | 
| z 
ТКЬ Ключ КТІ 3 
TKa TOCT 14299—69 1 
0,5 НЕП Ключ KTI Ц, 
10218 
те ГОСТ 14299-69 1 
| 1-11 
1 НЕП Ключ КТ! И 
ИПН | ГОСТ 14299—69 | 1 
1-2 | 
1,5 НЕП Ключ КТ! ЫТ 
О ГОСТ 14299—69 1 
2 НЕП Ключ КТ! = 
و3‎ | ж: ГОСТ 14299—69 A 
© а > | т, 96-98 | 
Выз. люч KIS === 
ا‎ E E сауы T 
Paar. ГОСТ 14299—69 | 1 
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Поз. ГОСТ, ВТУ, | Основные 


у 
о ~ РА 
обозн. нормаль, Наименование и тип данные, Е = 
чертеж номинал 8 5 


ДГ  |Ц53.362.002 ТУІ Диод 226Д 


я {| а | ы | анн | аана | أ‎ анааан 


МТр РР4.739.009 Сп Трансформатор 


1 РК | РР4.757 004 Сп Катушка реактивная 600 9 
2РК РР4.757.004 Сп Катушка реактивная Изатка А _ 
Зв ОСТ 4.384.001 | Звонок ЗП-24 24 В арға (е 
ПД УЕ0.360.009 ТУ Т Я БПАН-ГІЗ Е. аи а 
ИП РЕ 2,728.014 Сп РЕКЕ измерительный 94 В оэ, | ы 
уст. «0» гост 5574—73 | Сопрот. Сл ОС-5-20 гр. IV А 1 Вт 2 ЖҰЗ» вн самый 
Л. Выз. | ГОСТ 6940—74 | Лампа КМ24-90 4B ETT 
JIKB ГОСТ 6940—74 | Лампа KM24-90 24 B кану бай 
Ла: ЛЬ ГОСТ 6940—74 Лампа КМ24-90 94 В ЕТ" 
Пр Предохранитель од Š 
л PP4.503.363 Cn | Реле РПН жй усш 
K PP4.500.553 Сп Реле РИН НЫ жам хай 
| А; В | рр4500082Сп | Реле РПН Ж ығы ыйа 
C3, Са | Конденсатор E телі 
C5, C6 | 0Ж0.462.065 ТУ | Као. |-200-2,0 у ЕС ай 
Сі, се | Конденсатор Ри 
| Ст, С8| ОЖО.462.065 ТУ | Қ40-11-200-1,0 ако ЧЕЗ Шы зені 
бт O К40-11-200-1,0 Ни КЕТЕ ы ж а ж 
R7, R9 | ГОСТ 6562—75 | Резистор ВС-0,25а-51 - 105 [е Е 


18 


9658. 


- Поз. 
обозн, 


Исһ. 


РП 


3M 


R1, R2 


R3 


R4 


R5 


R6 


IR1-1R2 


4R3 


2R1-2R2 


3R3 


381-382 


461-462 


283 


561-562 


ІКЗ 


583 


ГОСТ. ВТУ, 
нормаль, чертеж 


ГОСТ 6562—75 


РР3.645.023 Сп 
РРЗ.626.053 Сп 
РРЗ.844.092 Сп 


РР6.618.050 


ЫИЗ.8 40.001 ТУ 


Наименование и тип 


Резистор ВС-1а-10к +10% 


Штепсель испытательный 


Номеронабиратель 


Микротелефон 


Переключатель рычажный 


Зуммёр 


ГОСТ 12305—76] Corp. УЛИ-0,5-348 Қ-2% 7 


ГОСТ 12305—76] Сопр. УЛИ-0,5-42,2 +2% 


ГОСТ 6562--75 


Резистор ВС-0,5а-100 =10% 


ГОСТ 12305—76] Corp. УЛИ-0,5-422+92% 


ГОСТ 12305—76| Corp. УЛИ-0,5-17,8 Қ--2% 


РР4.673.001 Сп 


РР4.673.002 Сп 


РР4.673.003 Сп 


| РР4.673.004 Сп 


РР4.673.005 Сп 


РР4.673.006 Сп 


РР4.673.007 Сп 


РР4.673.008 Сп 


РР4.673.009 Сп 


РР4.673.000 Сп 


Схема принципиальная электрическая 


Сопротивление 


ت 


Сопротивление 

— ---- 
Сопротивление 

рта на лана а ا‎ 
Сопротивление 

ПН И ПН МИНИ. И НК 
Сопротивленне 

атышы ا‎ ОЕ 
Сопротивление 

жес парне ара ы в а EE. ЖР 


Сопротивление 


Сопротивление 


Сопротивление 


Сопротивление 


Основные 
данные, 
номинал 


10 к 


24 В 


348 К 


422 K` 


100 


422 


17,8 К 


147 Ом 


165,2 Ом 


277 Ом 


282 Ом 


380 Ом 


457 Ом 


511 Ом 


564 Ом 


1152 Ом 


36,3 Ом 


—————> 


РР2.762.057 СхЭ 
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Б ГЕР 
42 C1 مت‎ 2 
kY 9 NK ве 
54 222 УРА АО 
5 MK 
еле с” | 
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2 MKD см ~ Sy <2 © 
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зиватњ и нобеть трудки 
хгоррвинулобут HEU. 023. UOS 9:05 


PP2762.05TCXNM 
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м АШ 
ДА... 
| қ 

Қ 


МОНТАЖНАЯ ТАБЛИЦА 
РР2.762.057 СХМ 


Название 
провода 


Цвет 


провода 


Соединение 


С - Клемма приб. «—» – Пр !—клемма приб. «-» Пр2--Л5--А5-3М1.1- | 


е | -Зв-ЛҚВ-Ла-Лв-1 РҚ8-Л-Выз-ИПН25-Пр2 
К + Клемма приб. «--»-МТр2--Л51--Л53-ЛІ1-ВІ-В31-АЗ1-ҚКЗ1- 


-Қ33-С5-СЗ3-СТ-ПД 1.8—Зумм. Т27--«Земля» 21—ПП 21—С1— 
—Выз. К22—РП4—клемма приб. «+» | | | 


Б 2 КЗ4 —ЛКВ 
23 ЗЕ 2—4R 1—1,5 НЕП24—2 НЕП23 
29 С4—Разг. 26—Разг. 30—СТ32—клемма.м/т 4 
42 Разг. 6—Изм. 23—АБ.4—С1 | 
48 ПП 25— ПП 3 -— Изм. 1 
80 Зумм. Г2--Зумм. Т26—5 R2 
62 "| Измер. приб. «—»—ПД2.1 
66. АБ 21 Выз. 10кОм9 
73 Зм. 3-69 (C7) 
TE Выз. 10 кОм 28--Зумм. Т5 
89 Выз. 26— ПЛ 23— Пл 1 
93 Исп. шт. 5-- СТ9--Тка 1 
95 Ткв 24--Исп. шт. 4 
96 Выз. 10 кОм 32--Выз. 23— K5 
Л4 | Выз. Қ2-клемма приб. «J14» 
П Выз. К21—РП 3 — клемма приб. «П» 
Кч 1 Л. Выз.- J152 
3 Ла--А 32 
84 Выз. 5— Выз. 10 кОм 7 
19 2R 2—3R 1—1НЕП 27 —1,5НЕП 23 
25 4R 3—2НЕП 4 | 
30 2РКЗ—СТ 31-—Разг. 28 
45 В5—СТ 13—АБ 1 
39 Выз. Қ24--Л2 
47 Разг. 4—Л12 
52 О.2—ИПН 2—ПП2—ПД 2.10-— «Уст. нуля» 3 
55 ИПН 22— Изм. 2--Земля 22 
71 Зм. 2.2—Зумм. Т6--Зумм. Г 23 
65 Изм. 22—Зумм. Т 24 
69 _ С1— СТ 34—АБ 22-АБ 7 
86 Выз. 1-ҚІ | 
| J12 АБ 26—клемма приб. «Л2»— Исп. шт. 2 
= Ж 4 Л3-В.32 | 
| 8 МТр.9—клемма м/т 5 
21 3R 3—1,5НЕП 4 
15 IR 2—2R 1—0,5НЕП 30—1НЕП 26 _ 
аф) 33 Л54—К32—3в. 2 
46 Л4-— Разг. 5 
49 ИПН 23-ИПН3-ПП4 
51 ПП 24--ИПН1 
63 ПД9.7--У/О«--» 
68 С2-СТ28-СТ 14 
82 - БЕ 3—Зумм. Г24 
94 Тка21--Исп. шт. 3 
ИП 24 ` Монтажная таблица РР2.762:057©хМ | 


о "о „они 


в а Соединение 
ван пена „ы ЈИ" —- 
Ж 97 Выз. 10 кОм 10--Выз. 2 
98 Клемма м/т 8—РП 2 
~ 95 Выз. 10 кОм 31— Выз. 24— Выз. КІ-клемма прибора ~ 25 
ЛЗ Клемма приб. «ЛЗ» —Разг. 10 
3: 11 МТр 8-клемма м/т 6 
| | 6 IPK 3—C3— PII | 
32 Зв.— BB. 1 
E 183-0,5НЕП 7 
85 Клемма м/т 2— Разг. 8-С8 
И: ед, HENG =2R 8 | 
85 Пл. 3— Пл. 21—Виз. 4 3 ж” 
92 Ткв 4— Исп. шт. 6—СТ 29 2 
38 Разг. 31 — Выз. К 25 3 
41 Л1-С6 
44 А1-АБЗ-СТ 33 =: ж 
50 ПП93-ПП5-Изм. 21 | че 
s 53 ИПН 24—ПД2.8 
60 ПД 2.2—‹«Уст. нуля» 2 
70 Зм. 21—Зумм. Г3—5Е 1 | À 
75 Зумм. T28— Зм. 1.2 | 
83 Выз. 10 кОм 8—К 1 | 
95 Выз. 22— Выз. 10 кОм 34 
Л1 Исп. шт. 1— клемма приб. «Л1»—АБ 6 
Ч 9 МТр 7—С4—0,5НЕП 6—1НЕП 4—1,5НЕП 3—2НЕП 3—м/т7 
12 MTp 3— 1R 1—0,5НЕП 29 a м 
27 482-9РҚ8-С8-клемма м/т 3—2НЕП 24 f я ў 
40 Сб – Разг. 9 | " | 
43 C2— АБ 2— Изм. 3—Разг. 27 
54 ПП92-ППІ-ПД9.11 | 2 
64 ИПН 21 – Зумм. Т4 Ф 
81 Выз. 10 кОм 6— Зумм. T25 
88 Выз. 21 — Выз. 25 — Выз. 10 кОм 30— C5 
90 Txs 23— ПЛ 2-— СТ 10-АБ 5 
91 . Ткв3З—ПЛ 22— СТ 30— АБ 25 
37 Разг. 32— Выз. КЗ 
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ЧТО ИЗМЕРЯЕТСЯ 


е 


су 
~ 


> 
= 


Устонобко „@* 


Измерение омуческого сопротивления линии 


Измерение изоляции межй/ провофм „а“ и землей 


Измерение изоляции между проводом „6“ о землей 


О-о ТТЕРІ 


+. 
БАҚ кайн 


% 
— | “а 
з 
< 
4 
@ е буу; 417) =© 


Измерение изоляции между npobodomu, a u , b” 


"Определение дезодрибиости линии 
7 |/70С5/7К0 64/3089 одонент 


Проберке збонко отпарота одоненто espe | 
постедовотетно билт. conp. 10 KOM | 


Вызоб обоненте Фоническим сигналом 


+ 
ЕЧ б 
@ 
- 


272 ~ 
„+“ на прободе ,0" 
„“ на лрободе „6'" 
„+° H0 проводе „в“ | 


|/троверкд резговориой yenu одоУеута | 
75 | Проверко абонентск0о20 комплекта | | 


15 |Лосылко 653080 8 сторону хоммутаторе МБ [1К) 

Проверка исправности терм. котушек: 

| термической котоижа ма прободе ,0” 
ы 534 тоже, но POE ,6 _: 

| шесе | | 

1 Ломпы Ло и 78 горят при нажатии кл. Аби сиятой трудке атта 

обоменто „Ло ACHE При ножатши кд „ИЗМ, 78) г0снет IPU НОЖОТ КЛ, 2 

Ф | Если При ножотши ка Аб zopum только ойна лома, то на Лоти зоземте. 

| Если при ножетии кл.АБ горит Ло и 78 до снятия трубки 980 НЕО, 

то HQ линии между Проб , 00, Ё" замки 758 | 
2 При нажотом кл. АБ 4 сиятой трубке оппорото одоџенут, дезобр 


ность линии определяется зогоронием , J0 u, ЛВ! к. 


9666 


= 
О=-0О 9O 


> 


77 


коша Ou р + $ 


| а 'Э9горение 
Положение ключей но придоре . |ua ucnun 


) ИЗМЕРЯЕТСЯ ЬО ТТТ 


?бомжа оппарото одоненте espig 
727540 Фило conp. 70 ком 


нент QOHUYECKUM сигналом — = 
робосе ,0" | | | 
204006 „о“. | | a 


pobot e 7 6 g 
04006,8” 


OF «отуштка Мао прободе ,0” 
но прободе, б" т 


ри нажатии кл. АБ и camo трудне апларата 
ата KR „HIM, ЛВ" гаснет про НожотииАл, Зем” 


MONIKO Одна темпа то YA ЛИНИИ зо0землем/е. 
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